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Bedienungsanleitung
Handauszeichner premium



Links:

Etikettenrollenwechsel contact premium Han-
dauszeichner:

hitps://www.youtube.com/
watch?v=EyCs5xCniKc

Farbrollenwechsel contact premium Han-
dauszeichner:

https://www.youtube.com/watch?v=wp20R-
VjGBFY
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1 Produkifunktion

1.1 Funktion
Der Handauszeichner bedruckt und spendet

1.2 Verwendung

Der Handauszeichner ist fur die einhdndige
Nufzung entwickelt.

1.3 Aufbau
Geschlossener Handauszeichner

9

Abbildung 1 Handauszeichner geschlossen - Seifenan-
sicht

Etiketten.

Verwenden Sie nur originale confact-Efi-
keftenrollen und originale confact-Farb-
rollen. So vermeiden Sie Fehlfunkfionen und
Schédden am Handauszeichner, siehe Kapitel
"7 Verbrauchsmaterialien, Zubehor" auf Seite
41,

Haltegriff

Druckwerk

Zeiger

Einstellknopf
Geschlossene Frontplatte
Druckwerksgehduse
Halteknopf
Geschlossener Boden
Griff

VXN A wN -
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1. Transportrad
2. Umlenkrolle

3. FUhrungspins
4. AndrUckrolle

Abbildung 2 Handauszeichner geschlossen - Boden

Aussparung des Zeigers
Zeiger
Einstellknopf

Klischee-Schieber im  Klischee-Schacht
(opftionales Zubehor)

~own -~

Abbildung 3 Handauszeichner geschlossen - Druckwerk

6 Bedienungsanleitung Handauszeichner Letzte Anderung: 08.11.2017



Gedffneter Handauszeichner

3
Abbildung 4 Handauszeichner gedffnet - Frontplatte

1 2 3

Abbildung 5 Handauszeichner gedffnet - Boden

Lagerzapfen, Haltefldche
Farbrolle

Einkerbung

Schwinge

o~

1. Boden gedffnet
2. Eingelegfe Etikettenrolle (Etikettenmaterial)
3. Andruckrolle

8 Bedienungsanleitung Handauszeichner
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2 Wesen der Anleitung

2.1 Zielgruppe

Die Benutzer des Handauszeichners mussen
mindestens 16 Jahre alt sein.

2.2 Nuizen der Anleitung

Diese Anleitung hilft beim sicheren und effizi-
enten Umgang mit dem Handauszeichner.

2.3 Zeichenerkiarung

Sicherheitsrelevante Informationen

MAVORSICHT| Weist auf eine maglicherweise

gef@hrliche Situation hin, die zu leichter bis
mittlerer Korperverletzung fuhren kann.

JA® IV \\/eist auf eine Situation hin, die zu
Sachschaden fUhren kann.
@ fUr weitere Informationen/Hinweise/Tipps

2.4 Aufbewahrung

Bewahren Sie diese Anleitung gut auf. Stellen
Sie die Anleitung jedem Benutzer des Handaus-
zeichners zur Verfugung.

Der Handauszeichner wird ausschlieBlich im
gewerblichen Bereich eingesetzt.

Lesen Sie die Anleitung sorgfaltig durch, bevor
Sie mit dem Handauszeichner arbeiten.

Handlungen
1. Handlungsschritt (nummeriert)
» /Zwischenergebnis
v Ergebnis
Aufzahlungen
= 1.Level
« 2.Level

Geben Sie die Anleitung bei Verkauf des
Haondauszeichners an den neuen Besitzer
weiter.

10 Bedienungsanleitung Handauszeichner
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3 Allgemeine Sicherheit

3.1 Warnungen

A VORSICHT

Verletzungen durch gebrochene Teile méglich.
Schrauben Sie den Handauszeichner niemals
auf. Schicken Sie bei Verdacht auf Defekt den
Handauszeichner an den Hersteller. Benutzen
Sie die Originalverpackung. Sie k&nnten sich
durch gebrochene Teile verletzen.

Quetschen der Finger/Haut durch Unachtsam-
keit méglich. Verschieben Sie den Einstellknopf
mit Daumen und Zeigefinger. Sonst kdnnte Haut
gequetscht werden.

SchlieBen Sie den Boden/die Frontplatte mit
der flachen Hand. Sonst k&nnfen Finger/Haut
gequetscht werden.

Schneiden an der AbreiBkante mdglich.

Gehen Sie vorsichtig beim  Entfernen
und  Einlegen  der  FEfikeffenrolle  vor.
Der Handauszeichner hat im Bereich des
Bodens eine gezackte AbreiBkante, an dieser
kdnnten Sie sich verletzen.

StoB der FliBe durch herunterfallenden Handaus-
zeichner méglich. Benutzen Sie den Handaus-
zeichner nur mit geschlossenen Schuhen.
Vermeiden Sie barfuBige Arbeit/Arbeit mit
offenen Schuhen.

Schmerzen oder andere Ermudungserschei-
nungen bei Dauerbetdtigung méglich. Legen
Sie ausreichend lange Pausen zwischen der
Arbeit mit dem Handauszeichner ein.

Giftige/brennbare  Dédmpfe durch heiBe

Umgebungstemperaturen mdéglich. Legen Sie
den Handauszeichner und die Verbrauchs-
materialien (Etiketten und Farbrollen) nicht auf
heiBen Oberfldchen ab.

ACHIUNG

Beschddigung des Handauszeichners durch
falsche Reinigung méglich. Verwenden Sie keine
atzenden Reinigungsmittel. Nur mit Wasser und
einem weichen Tuch reinigen.

Beschadigung des Handauszeichners durch
falsche Handhabung mdglich. Tranken Sie die
Farbrollen keinesfalls nach. Wenn die Tinfe in
den Farbrollen nicht mehr ausreicht, wechseln
Sie die Farbrollen aus, siehe Kapitel "6.3 Farbrolle
austauschen" auf Seite 28.

Beeintrachtigung der Handhabung und des
Etikettierergebnisses durch Temperatur méglich.
Verwenden Sie den Handauszeichner und
die Verbrauchsmaterialien (Efiketften und
Farbrollen) moglichst bei Raumtemperatur.
Lagern Sie den Handauszeichner und die
Verbrauchsmaterialien bei Raumtemperatur.
Falsche Lagerung kann die Verwendung
der Verbrauchsmaterialien beeintrdchtigen.
Kontakfieren Sie den Hersteller, wenn Sie andere
Temperaturen fur Ihre Anwendung und Lager-
bedingungen haben (z.B.TietkUhlanwendung).

Verschmutzung durch Tinte méglich. Gehen
Sie vorsichtig beim Umgang mit der Farbrolle
vor. Kontaktieren Sie den Hersteller fur weitere
Informationen oder Spezifikationen zu den
Farbrollen. In den Farbrollen befindliche Tinte
kann abfarben.

12 Bedienungsanleitung Handauszeichner
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3.2 BestimmungsgemdBe Verwendung

Der Handauszeichner ist zum Bedrucken und
Spenden von Etiketten entwickelt.

Verwenden Sie zum Bedrucken der Efiketten
nur originale contactFarbrollen.

3.3 Vorhersehbarer Fehlgebrauch

Eine andere oder erweiterfe Nutzung des
Handauszeichners als in der bestimmungs-
gemdBen Verwendung beschrieben gilt als
sachwidrig.

3.4 Verpflichtung des Betreibers

Der Handauszeichner wird im gewerblichen
Bereich eingesetzt. Der Betreiber muss sich an
die gesetzlichen Pflichten zur Arbeitssicherheit
halten.

Der Betreiber muss

= die VerfUgbarkeit der Anleitung flr die
Benutzer des Handauszeichners jederzeit
gewdhrleisten und

= bei Unleserlichkeit oder Verlust der Anlei-
tung fur Ersatz beim Hersteller sorgen.

3.5 Verpflichtung des Benutzers
Es durfen nur Personen mit dem Handaus-
zeichner arbeiten, die

= ihre Arbeit zuverlGssig ausfuhren,

= diese Anleitung gelesen und verstanden
haben und

Verwenden Sie nur originale contfact-Etiketten-
rollen in der vorgesehenen GréRe.

Die Efiketten-GroBe ist abhdngig von der
Varionte des Handauszeichners, siehe Kapitel
'"4.4 Abmessungen und Gewicht" auf Seife
18.

Das gilt vor allem fur die Verwendung des
Handauszeichners mit Etiketten der falschen
GroBe, falscher GroBe des Druckwerks, falscher
GroBe des Bodens, efc.

Der Beftreiber darf nur Personen mit dem
Handauszeichner arbeiten lassen, die

= mindestens 16 Jahre alt sind,

= mit den Vorschriften Uber Arbeitssicherheit
und Unfallverhdtung vertraut sind,

= in die Hondhabung des Handauszeich-
ners eingewiesen sind und

= die Sicherheitshinweise und Sicherheits-
vorschriften in dieser Anleitung verstanden
haten.

= keine verminderte Reaktionsfahigkeit
haben, z. B. durch Drogen, Alkohol oder
Medikamente.

14 Bedienungsanleitung Handauszeichner
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4 Produktaufbau

4.1 EU-Konformitatserklarung
Hersteller

Bevollmd&chtigter
Produkt

Erfdllt die Anforderungen der Richtlinien
ErfUllt die harmonisierten Normen

4.2 Transport
Der Hersteller tatigt keine Selbstzustellung.

4.3 Lagerung

Beeintrachtigung der Handha-
bung und des Etikettierergebnisses durchTempe-
ratur méglich. Verwenden Sie den Handaus-
zeichner und die Verbrauchsmaterialien
(Etiketten und Farbrollen) maoglichst  bei
Raumtemperatfur. Lagern Sie den Handaus-
zeichner und die Verbrauchsmaterialien bei
Raumtemperatur. Falsche Lagerung kann die
Verwendung der Verbrauchsmaterialien beein-
tréchtigen. Kontaktieren Sie den Hersteller, wenn
Sie andere Temperaturen fur Ihre Anwendung
und Lagerbedingungen haben (z.B.TiefkUhlan-
wenadung).

16 Bedienungsanleitung Handauszeichner

K-D Hermann GmbH

Hainbrunner Strasse 97

69434 Hirschhorn

Germany

Martin Hermann, GeschdftsfUhrer
Handauszeichner - premium

Zum Bedrucken und Spenden von Etiketten.
EG-Maschinen-Richtlinie 2006/42/EG
= ENISO 12100-1-2:2003

= ENISO 14121-1:2007

= EN 614-1:2006+A1:2009

= EN 1005-3:2002+A1:2008

= EN 1005-5:2007-05

= EN 1010-1:2004+A1:2010

Die Zustellung erfolgt Uber Transportdienst-
leister.

Lagern Sie den Handauszeichner im Original-
karton.

Temperatur min. [°C] 16

Temperatur max. [°C] 23

Luftfeuchte [%rel. Feuchte] [40...70

® Kontaktieren Sie den Hersteller fur weitere
Informationen oder Spezifikationen zu den
Farbrollen und Etikettenrollen.

Letzte Anderung: 08.11.2017



4.4 Abmessungen und Gewicht

® Je nach ZeichengréBe und Zeilenanzahl 20 Stellen.
umfasst das Druckwerk zwischen 4 und

Handauszeichner

confact premium
Longe [mm] 250
Breite [mm] 60
Hbhe [mm)] 125
Gewicht [g] 400
Druckwerk Zeilen 1 oder 2
EtikettengréRen
Kreis @ [mm] 14 Oval I x b[mm] 22x16
Rechteck | x b [mm] 18x11 25x16
18x12 Welle | x b [mm] 22x12
22x12 25x12
25x12 26x12
26x12 22x16
22x16 25x16
25x16 26x16
26x16 confactWelle [ x b [mm] | 25x12
26x12
4.5 Montage
A VORSICHT| Der Handauszeichner wird komplett montiert
Verletzungen durch gebrochene Teile mdglich. geliefert.

Schrauben Sie den Handauszeichner niemals
auf. Schicken Sie bei Verdacht auf Defekt den
Handauszeichner an den Hersteller. Benutzen
Sie die Originalverpackung. Sie kdnnten sich
durch gebrochene Teile verletzen.
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5 Produktbenutzung

5.1 Druckbild einstellen
Um das Druckbild einzustellen, gehen Sie wie

folgt vor:
Y

Abbildung 8  Einstellknopf zurdickschieben

® Halten Sie den Handauszeichner mit einer Hand
am Haltegriff fest. Bet&tigen Sie nicht den Griff.
1. Ziehen Sie den Einstellknopf so weit nach

auBen, dass sich die Aussparung des Zeigers
an der gewunschten Stelle befindet.

2. Drehen Sie am Einstellknopf bis zum
gewunschten Wert.

3. Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 2 beliebig
oft, bis das gesamte Druckbild eingestellt ist.

® Je nach Variante kénnen Sie 1 bis 2 Zeilen
einstellen.

4. Quetschen der Finger/Haut
durch Unachtsamkeit méglich. Verschieben
Sie den Einstellknopf mit Daumen und Zeige-
finger. Restliche Hand zur Faust ballen. Sonst
kbnnte Haut gequetscht werden.

Schieben Sie den Einstellknopf zurick an das
Druckwerksgehduse.

v Das Druckbild ist eingestellt.

20 Bedienungsanleitung Handauszeichner
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5.2 FEtikettieren

Um zu eftikettieren, gehen Sie wie folgt vor:

® Halten Sie den Handauszeichner mit einer
Hand am Haltegriff fest.

T

Abbildung 9  Griff befdtigen

|

Abbildung 10 Griff loslassen

Abbildung 11 Etikeft aufkleben

4,

5.

. Prdfen Sie, ob das Druckbild richtig einge-

stellt ist. Stellen Sie ggf. das Druckbild korrekt
ein, siehe Kapitel "5.1 Druckbild einstellen”
auf Seite 20.

Betdtigen Sie den Griff.

Das Etikett wird bedruckt.

Lassen Sie den Griff los.
Das bedruckte Efikett wird gespendet.

Kleben Sie das bedruckte Etikett an die
gewunschte Stelle.

Wiederholen Sie die Schritte 2 bis 4 beliebig
oft.

v" Sie haben etikettiert.

22
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5.3 Fehlerbeseitigung

Eindruck an falscher Position

Sollte der Etikettenaufdruck nicht an der vorge-
sehenen Stelle positioniert sein, entnehmen Sie
die Etikettenrolle und legen Sie diese erneut ein,
sieche Kapitel "6.4 Etikettenrolle austauschen"
auf Seite 32. Beachten Sie die exakte Vorge-
hensweise.

Druck nicht gut lesbar

Erneuern Sie die Farbrolle, siehe Kapitel "6.3
Farbrolle austauschen" auf Seite 28.

5.4 Entsorgung

Die Verpackung besteht aus Kunststoff und
Karton.Trennen Sie die Bestandteile und fUhren
Sie beides einer sachgerechten Wiederverwer-
tung zu.

Der Handauszeichner lbestent aus Kunststoff
und Metall. Fihren Sie den Handauszeichner

Klischee-Eindruck an falscher Stelle

Sollte der Klischee-Eindruck nicht an der vorge-
sehenen Stelle positioniert sein, entnehmen Sie
den Klischee-Schieber und legen Sie diesen
erneut ein, siehe Kapitel "6.5 Klischee-Schieber
austauschen" auf Seite 38. Beachten Sie die
exakte Vorgehensweise.

Sonstige Fehler
Kontaktieren Sie den Hersteller.

einer sachgerechten Wiederverwertung zu.

® Kontaktieren Sie den Hersteller fUr Informao-
tionen zu den eingesetzten Materialien.

® Hinweise zur sachgerechten Entfsorgung
erhalten Sie bei Ihrer kommunalen Stelle.

24 Bedienungsanleitung Handauszeichner
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6 Produktpflege

6.1 Reinigung

® Schicken Sie den Handauszeichner bei 2. Beschddigung des Handaus-
Verdacht auf Defekt an den Hersteller. zeichners durch falsche Reinigung moéglich.
Benutzen Sie die Originalverpackung. Verwenden Sie keine Gtzenden Reinigungs-

1. Prifen Sie den Handauszeichner vor miftel. Nur mit Wasser und einem weichen
Gebrauch auf Beschédigung. Tuch reinigen.

Reinigen Sie den Handauszeichner nach
Gebrauch mit einem angefeuchteten
weichen Tuch.

6.2 Teile austauschen

® Defekte Teile dUrfen nur vom Hersteller ausge- Schicken Sie den Handauszeichner an den
tauscht werden. Hersteller.Benutzen Sie die Originalverpackung.
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6.3 Farbrolle austauschen
Farbrolle entfernen

Um die Farbrolle zu entfernen, gehen Sie wie
folgt vor:

® Halten Sie den Handauszeichner mit einer
Hand am Haltegriff fest. Betdtigen Sie nicht
den Giriff.

Abbildung 12 Frontplatte &ffnen

—

Abbildung 13 Farbrolle enfnehmen

1.

»

Ziehen Sie die Frontplatte mit Hilfe der Einker-
bung vom Handauszeichner weg. Benutzen
Sie dazu den Daumen der freien Hand.

Die Frontplafte klappt nach unten.

® Halten Sie die Frontplatte so, dass Zeigefinger

3.

und Daumen an die Seiten der Schwinge
fassen koénnen. Sie sollfen den Handaus-
zeichner seitlich halten.

. IA®IYN€] Verschmutzung durch Tinte

moglich. Gehen Sie vorsichtig beim Umgang
mit der Farbrolle vor. Kontaktieren Sie den
Hersteller fUr weitere Informationen oder
Sperzifikationen zu den Farbrollen. In den
Farbrollen befindliche Tinte kann abf&rben.
Greifen Sie die Farbrolle an den Haltefldchen.
Benutzen Sie dazu Daumen und Zeigefinger
der freien Hand.

Entnehmen Sie die Farbrolle aus der
Schwinge.

v Die Farbrolle ist entfernt.

28 Bedienungsanleitung Handauszeichner
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Neue Farbrolle einlegen

Um die neue Farbrolle einzulegen, gehen Sie
wie folgt vor:
Voraussetzung: Frontplatte gedffnet

Offnen Sie die Verpackung der neuen
Farbrolle. (z. B. Ziehen Sie den Karton vom
Blister ab.)

1.

Abbildung 14 Farbrolle aus Verpackung nehmen

Y,

Abbildung 15 Farbrolle einsefzen

Abbildung 16 Frontplatte schlieBen

30
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® Halten Sie die Frontplatte so, dass Zeigefinger

»

und Daumen an die Seiten der Schwinge
fassen kdnnen.

Entnehmen Sie die neue Farbrolle an den
Haltefldchen. Benutzen Sie dozu Daumen
und Zeigefinger der freien Hand.

Setzen Sie die neue Farbrolle mit den
Lagerzapfen in die Schwinge ein. Achfen
Sie dazu auf die Positionierung der Farbrolle:
parallel zur Schwinge.

Schieben Sie die Lagerzapfen in die Ausspo-
rungen der Schwinge ein, bis diese einrasten.

Die Farbrolle darf sich nicht mehr verschielben
lassen, nur noch drehen.

. IAIVORSICHT| Quetschen der Finger/Haut

durch Unachtsamkeit méglich. SchlieBen Sie
den Boden/die Frontplaftte mit der flachen
Hand.Sonst kdnnten Finger/Haut gequetscht
werden.

Dricken Sie die Frontplafte in Richfung
Gehduse.Benutzen Sie dazu die flache Hand
auf der AuBenseite der Frontplatte.

Die Frontplatte schlieBt mit einem "klick".

v Die Farbrolle ist eingelegt.
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6.4 Efikettenrolle austauschen

Etikettenrolle entfernen

Um die Etikettenrolle zu entfernen, gehen Sie
wie folgt vor:

® Halten Sie den Handauszeichner mit einer

Hand am Haltegriff fest. Betdtigen Sie nicht
den Giriff. Der Boden muss zu Ihnen zeigen.

Abbildung 18 Etikettenrolle enfnehmen

Bedienungsanleitung Handauszeichner

1.

N

A VORSICHT| schneiden an der AbreiBkante
mdglich.Gehen Sie vorsichtig beim Entfernen
der Etikettenrolle vor. Der Handauszeichner
hat im Bereich des Bodens eine gezackte
AbreiBkante, an dieser kdnnten Sie sich
verletzen.

Durchtrennen Sie das Tr&gerpapier im
Bereich des Bodens.

Betdtigen Sie den Griff mehrmals.
Enthnehmen Sie den Reststreifen des Tr&ger-
papiers.

Schieben Sie die 2 seitlichen rofen Halte-
knopfe in Richtung Griff. Benutzen Sie dazu
Daumen und Zeigefinger der freien Hand.

Der Boden &ffnet sich.
Klappen Sie den Boden komplett aus.

Entnehmen Sie die Etikettenrolle. Drehen Sie
dazu den Handauszeichner, so dass die
Etikettenrolle herausfallen kann.

v Die Etikettenrolle ist entfernt.
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Neue Etikettenrolle vorbereiten:

Um die Efikettenrolle vorzubereiten, gehen Sie
wie folgt vor:

1. Wickeln Sie die Etikettenrolle so weit auf, dass
alle  moglichen  Etikettenrlcksttnde und
KlebertUckst@nde entfernt werden konnen.

2. ReiBen Sie die Etikettenrolle nach allen Etfiket-
fenrdcksténden und Klebertckst&inden ab.

Etikettenrolle einlegen:
Um die Etikettenrolle einzulegen, gehen Sie wie

folgt vor:

Voraussetzung: Boden gedffnet
Y e
= g t € J

N

24
>

Abbildung 19 Etikettenrolle einlegen

Abbildung 20 Tragerpapier hinter Fihrungspins

® Wenn Sie eine bereits genutzte Etikettenrolle
verwenden, entfallen die Schritte 1 und 2.

v Die Etikettenrolle ist vorbereitet.

® Halten Sie den Handauszeichner mit einer
Hand am Haltegriff fest. Betdtigen Sie nicht
den Giriff.

1. Legen Sie die Etikettenrolle lagerichtig ein:
= DasTrGgerpapier muss zu sehen sein.

= Ein ca. 10 cm langer Streifen muss Uber
die Andruckrolle herausstehen.

2. Quetschen der Finger/Haut
durch Unachtsamkeit méglich. SchlieBen Sie
den Boden/die Frontplatte mit der flachen
Hand.Sonst kdnnten Finger/Haut gequetscht
werden.

SchlieBen Sie den Boden mit der flachen
Hand.

» Der Boden schlieBt mit einem "klick".

3. Fédeln Sie das Tragerpapier hinfer den
FUhrungspins am Boden ein.

34 Bedienungsanleitung Handauszeichner
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4. Schieben Sie das Ende des Tr&gerpapiers
zwischen die weiBe Umlenkrolle und das
Transportrad.

5. Betdtigen Sie den Griff mehrmals, bis die
Etikettenrolle straff gezogen ist.

» Die Etikettenrolle wird eingezogen.
v Die Etikettenrolle ist eingelegt.

STICICAR.
Abbildung 21 Trdgerpapier zwischen Umlenkrolle und
Transportrad
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6.5 Klischee-Schieber austauschen
® Der Klischee-Schieber ist optionales Zubehor.

Klischee-Schieber entfernen

Um den Klischee-Schieber zu entfernen, gehen
Sie wie folgt vor:

) iy

Abbildung 23 Klischee-Schieber herausziehen
Klischee-Schieber einlegen

Um den Klischee-Schieber einzulegen, gehen
Sie wie folgt vor:

Abbildung 24 Klischee-Schieber
einschieben

einsefzen und

38 Bedienungsanleitung Handauszeichner

Beachten Sie diesen Punkt nur, falls ein Klischee-
Schieber vorhnanden ist.

1. Dricken Sie den Klischee-Schieber mit
Daumen und Zeigefinger der freien Hand
leicht nach vorne zum Druckwerk.

2. Ziehen Sie den Klischee-Schieber nach oben
aus dem Handauszeichner heraus.

v" Der Klischee-Schieber ist entfernt.

1. Setzen Sie den Klischee-Schieber in den
vorgesehenen Klischee-Schacht. Die glatte
Seite des Klischee-Schiebers muss dazu in
Richtung Griff zeigen.

2. Schieben Sie den Klischee-Schieber in
den Handauszeichner, bis er einrastet. Der
Klischee-Schieber darf nicht nach vorne
gedruckt werden.

» Der Klischee-Schieber rastet mit "klick" ein.
v Der Klischee-Schieber ist eingelegt.
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7 Verbrauchsmaterialien, Zubehor

DerHersteller bietet Etikettenrollen und Farbrollen
in verschiedenen MaBen und fur unterschied-

7.1 FEtikettenrollen

)

Abbildung 25 Beispiel flir Etikettenrollen
7.2 Farbrollen

v—

Abbildung 26 Beispiel flr Farbrollen im Blister
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liche Anwendungen an.

Das Angebot an verschiedenen Etikettenrollen
kdnnen Sie untfer der Welbsite des Herstellers
einsehen.

http://www.contact-online.de

Das Angebot an verschiedenen Farbrollen
kbnnen Sie untfer der Welbsite des Herstellers
einsehen.

http://www.contact-online.de
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7.3 Klischee-Schieber

Kontaktieren Sie den Hersteller, um lhren
gewunschten Klischee-Schieber erstellen zu
lassen.

Der Klischee-Schieber dient dozu, fixe Worter
oder Texte zusaitzlich auf dem Etikett einzudru-

cken.
Abbildung 27 Beispiel fur Klischee-Schieber
1 1. Beispielhafter Klischee-Eindruck "Mando-

" rinen".

Mandarinen

15904€11.97

Abbildung 28 Beispiel flr Klischee-Eindruck
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K-D Hermann GmbH Telefon: +49 62 72 /922 -3 00
contact Auszeichnungssysteme Telefax: +49 6272/ 922 -499
Hainbrunner StraBe 97 info@contact-online.de
D-69434 Hirschhorn www.contact-online.de




